
Forane® 404A可以使用多种包装方式运输：

    散装：ISO槽罐（18吨）或吨瓶（780公斤）。

  40瓶/托盘（10.9公斤/瓶）— 一次性钢瓶，不可回收再次使用。

主要属性

主要应用

润滑油

包装

充注

*根据IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)2007年第四次评估报告的100年时间跨度的全球变暖潜值

HFC
近共沸混合制冷剂

不破坏臭氧层制冷剂。

近共沸混合制冷剂。

适用于中低温冷冻系统。极低的温度滑移（<1℃）使其也可以用于满液式系统。

A1-无毒且不可燃

3922

POE

成分

类型

全球变暖潜值*

推荐的润滑油

美国采暖、制冷和空调设备工程师协会安全级别

Forane® 404A要求使用酯类润滑油（POE）以保证制冷剂和润滑油完全互溶。互溶性对于保证润滑油回到压缩机非常重要，尤其对于大

型的，有长连管的系统。

食品展示柜和储藏柜

冷库

制冰机

食品加工

工业冷冻

运输冷藏（冷藏集装箱，卡车…）

由于Forane® 404A是近共沸混合制冷剂，最好以液态形式进行充注，以防止充入系统的制冷剂组分比例发生变化。对于需要以气态方

式充注的系统，可以在充注管线上安装闪蒸阀将从制冷剂钢瓶流出的液态制冷剂变为气态。



此处包含的陈述、技术信息和建议至本公布日期均被视为准确信息。由于本文所涉及的产品和信息的使用条件和方法是我们无法控制

的，阿科玛明确表示不对由产品的使用及对以上信息的依赖所产生的任何及所有后果承担责任；对本文中描述的产品或提供的信息相

对于某一特定用途的适应性、适销性均为做出任何明示或暗示的保证。本文所提供的信息仅与指定的产品有关，且当这种产品与其他

材料组合使用或用于任何过程中时，这些信息可能并不适用。用户应在商业化之前彻底测试所有装置。此处包含的任何内容均不构成

对使用任何专利的许可，也不应该被解释为对任何专利权的侵犯，建议用户采取适当步骤以确保产品的任何建议用途均不会导致专利

侵权。见MSDS(化学品安全说明书)的健康和安全注意事项。

热物性参数

下表数据基于NIST REFPROP数据库生成（NIST标准数据库23，9.0版，2010）

温度
(℃)

液相压力
（巴）

蒸汽压力
（巴）

液体密度
（公斤/

立方米）

气体密度
（公斤/

立方米）

液相焓值
（千焦
/公斤）

汽相焓值
（千焦
/公斤）

熵
（液相-

千焦/(公斤
* 开尔文)）

熵
（汽相-

千焦/(公斤
* 开尔文)）


